—0.350
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— beternit-anglicka skladba-odstin grafit
| folie - pojistna hyroizolace

| _bednéni OSB

| provétavana vzduchova mezera 30 mm
| mineralni vina 240mm

| parozabrana

| sadrokarton
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—podlahova krytina

| bet. mazanina 50mm s Kari siti
| mineralni vina do podlah 40mm
| POROTHERM MIAKO 19/50PTH, tl. 230 mj]
| vapenocementova omitka
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— podlahova krytina
| betonova mazanina vyztuzend siti 60mm
I lepenka
| polystyren 100mm
| hydrpizolace-FATRAFOL, utésnit kolem prastup

proti w_‘o:_xm:_\ radonu
E

| podkladni beton 100mm +0.000

+0.181
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—podlahova krytina N

| bet. mazanina 50mm s Kari siti
| mineralni vina do podlah 40mm

| vadpenocementova omitka

1350

Zb preklad v 250mm

| - POROTHERM MIAKO | 19/50PTH, t..230 mm

100

kletovana omitka
polystyren 100 mm
porotherm 24 P+D,
pevnostni tfida P15
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prosty beton, betonové
cihly

Jan Rohag, Na Vrstevnici 1735, Praha 4 - Kré, 140 00
telefon: 777874445

porotherm 24 P+D,
pevnostni tfida P15

navrh: Ing. Jan Rohag

kreslil: Ing. Jan Rohaé¢

datum: listopad 2004

méfitko: 1:50

Zuzana Matysova, Zabéhlick4 1891/26, Praha 10
Milan Zaplatilek, Lodecka 3, Praha 1

stupen p.d.:
p. pro stavebni povoleni

polystyren
sé&drokartonové pricky stavebnik:
cihelné pfick

priely stavba:

drevo

rostly terén

Novostavba rodinného dvojdomu na parcele €. 395/78,
k.0. Zdiméfice

vykres:

REZ 2-2' zapadni kfidlo

Cislo vykresu:

8a




